
SCHAUFELSEPARATOR
� GYRUStar 3-120MAX

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

10, 15 UND 20 MM10, 15 UND 20 MM

ERHÄLTLICH!ERHÄLTLICH!

Technische Daten

Baggergröße: 	 5,0 - 7,0 to
Lader: 	 2,0 - 4,0 to
Rotoren: 	 3 Stück
Durchfluss: 	 65 l/min
Druck: 	 200 bar
Gewicht: 	 580 kg
Volumen: 	 0,46 m³
Länge (A): 	 430 mm
Breite (B): 	 1200 mm
Tiefe (C): 	 500 mm (ohne Sterne)
Gesamtbreite (D): 	 1410 mm
Gesamttiefe (E): 	 1400 mm
Höhe (F): 	 640 mm

In 10, 15 & 20 mm erhältlich.

©
 d

eh
w

eh
 -

 s
to

ck
.a

do
b

e.
co

m

q Hochverschleißfeste Sterne
	 aus Polyurethan
q robuster Schaufelkörper
q schonende Behandlung des 
    Ausgangsmaterials
q Material wird nicht gebrochen und  
    nicht zerkleinert
q schonende Behandlung des 
    Ausgangsmaterials

DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  geringes Eigengewichtgeringes Eigengewicht    
  überdurchschnittlicheüberdurchschnittliche
     Leistungsfähigkeit     Leistungsfähigkeit
  Selbstreinigung der Siebsterne Selbstreinigung der Siebsterne 
     auch bei schwierigsten      auch bei schwierigsten 
     Bedingungen     Bedingungen
  garantiert einmaliges Ergebnisgarantiert einmaliges Ergebnis
  nahezu wartungsfreie Nutzung nahezu wartungsfreie Nutzung 
     durch geschlossene Lager und      durch geschlossene Lager und 
     POWERTRAIN-Antriebsriemen     POWERTRAIN-Antriebsriemen


