
BETONMISCHANLAGE
 BETONstation D930

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

Technische Daten

Produktionsgeschwindigkeit bis zu 20 m³/h

Produktionsmenge pro Füllung 9 m³

Füllmenge Bunker 2 x 5,8 m³

Füllmenge Zement 3000 kg

Kapazität Wassertank 2700 Liter

Länge 7500 mm

Breite 2375 mm

Höhe 2600 mm

Gewicht 7900 kg

Antrieb Diesel / Elektrisch
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DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  Betonprudiktion in nurBetonprudiktion in nur
    30 Sekunden möglich     30 Sekunden möglich 
  minimale Waschzeit minimale Waschzeit 
     (Hochdruckreiniger auf der     (Hochdruckreiniger auf der
     Maschine)     Maschine)
  Frischbeton wann und wo Frischbeton wann und wo 
     du willst!     du willst!
  bis zu 100 Rezeptebis zu 100 Rezepte
  exakte Dosierung exakte Dosierung 

q Sand / Kies einzeln dosierbar

q genaue Zuführung von Zement, 
    Sand und Kies mittels Wiegesystem

q Planetenmischer für lange 
    Mischzeiten
q optional Betonpumpe erhältlich

MOBIL UND MOBIL UND 

STATIONÄR STATIONÄR 

EINSETZBAREINSETZBAR



BETONMISCHANLAGE
 KIMERA D930

www.nb-baumaschinen.de
+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

WELLENGEOMETRIEWELLENGEOMETRIE

NACH WUNSCHNACH WUNSCH

ERHÄLTLICHERHÄLTLICH

Technische Daten

Produktionsgeschwindigkeit 20 m³/h

Produktion (beladen) 9 m³

Füllmenge Bunker 2 x 5,8 m³

Füllmenge Zement 3000 kg

Kapazität Wassertank 2700 Liter

Länge 7500 mm

Breite 2375 mm

Höhe 2600 mm

Gewicht 7900 kg

Antrieb Diesel / elektrisch

©
 d

eh
w

eh
 -

 s
to

ck
.a

do
b

e.
co

m

DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  vielseitige Produktions-vielseitige Produktions-
     möglichkeiten      möglichkeiten 
  garantiert höchste Betonqualität garantiert höchste Betonqualität 
  geringe Betriebskosten durch geringe Betriebskosten durch 
     minimalen Wartungsaufwand     minimalen Wartungsaufwand
  RETURN ON INVESTMENT RETURN ON INVESTMENT 
     schon nach kurzer Zeit     schon nach kurzer Zeit
     realisierbar      realisierbar 
  Vibrationsmotor Vibrationsmotor 
  hochverschleißfeste hochverschleißfeste 
     3-lagige Förderbänder     3-lagige Förderbänder
  HydraulikölkühlerHydraulikölkühler


