Technische Daten

Gewicht 1200 kg
Durchmesser 1130 mm
Leistung 6 kw
Spannung 220 volt
BaggergréBe 20 -25to
erforderliche Olmenge 100 I/min
Max. Oldruck 200 bar
Max. Ruckstaudruck S Bar

Hubkraft

Schrott 650 kg \

Blech 11000 kg _ - mit unabhdngigem Hochleistungs-
generator zur Stromerzeugung

- mit Druck- und Stromregelventilen
ousgestottet

- fur Bagger von 10 -30to

! - Betrieb Uber direkte Verbindung mit

den Hydraulikschlduchen des Baggers

- keine externe Stromversorgung nc’jtig

- unterer Teil aus speziellem,
verschleiBfestern Manganstahl

“ DEINE VORTIENE

v KleinSte-Metaiiceonmen
aufgenommen weirden

L magietische Materfalien Ronnein

Lo, bei Gebaudeabbruch oder auf

Vit einem Recyclinghof bewegt werden
x

- schnelle Entmagnetisierung . X
(ca. 1 Sekunde) oo e Db

o
';'j.?l“ﬁ vy

sy o Vertetzungsrisiko des Personals
Wik, durch Metallteile wird minimiert -

ql atfwandiges'Soitierenentfalls oo

i

i Defekie an F aha‘mug%a.ﬁan '
':";;;_ vorbeugen

Telefon oder

:.‘I A il hi
A }r. Pa 5 :" ‘i ."{h."'
0 -.‘ ._ ‘:-\.
LW \_' .}
%
1";
“:'
Lo .

vwwnb-baumaschinende

=T T o e 1 e e Y LY [ by ..,_:.,-_

o



