
TROMMELSIEBANLAGE
 GREMAC eZero

www.nb-baumaschinen.de

q feuerverzinkte Rahmenteile

q Wahrer Alleskönner durch 
 Kernlochung, Bunker mit Förderband, 
 wechselbare Siebmatte und 
 Auswahl für die verschiedenen
 Grundkonfigurationen

q Optional: 
 b Reinigungsbürste für Trommel
 b Fernbedienung
 b Seitenband

+49 (0) 87 25 / 96 77 955

Telefon oder 
24 h WhatsApp-Anfrage

ALLE ALLE 
MATERIALIENMATERIALIEN

MÖGLICH!MÖGLICH!

Technische Daten
Arbeitslänge 4701  mm
Arbeitsbreite 2493 mm
Höchste Arbeitshöhe 2947 mm
Transportlänge 4701 mm
Transportbreite 1933 mm
Transporthöhe 1499 mm
Gewicht 1700 kg

Bunker 
Fassungsvermögen  1,3 m3

Aufgabenhöhe 2187 mm
Einfülllänge 2300 mm
Einfüllbreite 1195 mm

Siebtrommel 
Länge 2000 mm
Durchmesser 1000 mm
Siebfläche 6,2 m2

Maschenweite 2-50 mm

Steuerung & Elektronik 
Versorgungsspannung 380-420 Volt / CEE-16A
Frequenz 50 Hz
Phasen 3 N/PE
Leistungsaufnahme 3,0 kW
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DEINE VORTEILEDEINE VORTEILE
  sowohl stationärer als auchsowohl stationärer als auch
     mobiler Betrieb möglich      mobiler Betrieb möglich   
  einfaches Transportiereneinfaches Transportieren
  geringes Transportgewichtgeringes Transportgewicht
  kompakte Abmessungenkompakte Abmessungen


